LEGENDA

mm  CENTRO DE DISTRIBUIGAO(CD) H=1.20m ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NO TETO
=T QUADRO DE MEDIDORES(QM) ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NA PAREDE
0-® BOTAO DE CAMPAINHA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NO PISO
O CAMPAINHA ELETRODUTO AGO—GALVANIZADO APARENTE NA PAREDE
—TH- CONDUTOR TERRA, FASE E NEUTRO DE 1.5mm2 o—  INTERRUPTOR SIMPLES H=1.2m
5 mm O INTERRUPTOR DUPLO H=1.2m
—H— CONDUTOR FASE E NEUTRO DE 2.5 mm2
—H— CONDUTOR FASE E NEUTRO DE 4.0 mm2 Bncj INTERRUPTOR TRIPLO H=1.2m
—~ CONDUTOR FASE E NEUTRO DE 6mm2 m_VI INTERRUPTOR PARALELO (HOTEL)
TOMADA BAIXA, H = 0,30m
—H~ CONDUTOR FASE E NEUTRO DE 10.0mm2
o> TOMADA MEDIA H = 1,20 A 1,50 m
—L— CONDUTOR DE RETORNO E CAMPAINHA DE 1.5mm2 o
TOMADA ALTA C/ATERRAMENTO, H = 2,00 m
—  ATERRAMENTO C/ HASTE TERRA E CONECTOR
(O PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO :.WV TOMADA MEDIA TRIFASICA, H = 1,20 A 1,50 m

nO PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NA PAREDE

[ ® ] PONTO DE LUZ, C/2 FLUORESCENTES, 40W
[ (O ]PoNTO DE LUZ, C/4 FLUORESCENTES, 40W

o Cabo mutiplex - 5 x 10,0 mm?

TAC T-AC

T-AC

y sy

) PVC @ 40 mm Vem do Medidor _

Caixa alvenaria
c/ tampa 40x40
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Rua Augusto Arnuti - S. J. do Polésine - RS
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